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Aufbau                  
                   
  Anwendung - Applikation - Nummer     ->        
                   
  I R C - V A V -               IRC VAV Applikation 
 I R C - V A V - 0 0 1 1 . 0  IRC Anwendung VAV Variante 0011.0 
  I R C - V A V - 0 0 1 1 . 1   - Sub-Variante 0001.1   

                   

Schlüssel                 
                   
  Anwendung - Applikation - Nummer     ->  Anwendung Applikation 
                   
  I R C - A I R -               IRC Luftklappen 
    -    -           
  I R C - V A V -               IRC VAV   
    -    -           
  I R C - W A T -               IRC Wasser   
    -    -           
  I R C - C L C -               IRC Kühl-/Heizdecken 
    -    -           
  I R C - V A R -               IRC Verschiedene 
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5.04 Trk  

 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luft-Systeme, druckabhängig  

Applikation Beschreibung CR24  Ausführung 
   
IRC-AIR-0011.0 Einkanal-Klappensteuerung,  

Raumtemperatur geführt - Kühlbetrieb CR24-B1 
   

IRC-AIR-0015.0 Einkanal-Klappensteuerung, 
mit Change/over Umschaltung CR24-B1 

 
 



Luft-Systeme, druckabhängig 
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IRC-AIR-0011.0

 

IRC-AIR-0011.0 
 
  

Einkanal-Klappensteuerung  
    Raumtemperatur geführt - Kühlbetrieb  

 

Anschluss, Belegung CR24-B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 Stand by * 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 6\VWHPaXVgang (0)2…10V 
 
 
 * Optional 

 
 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

 
 

Die angeschlossenen Klappen werden vom Einzelraumregler bedarfs-
abhängig, entsprechend dem Raumkühlbedarf geführt.  
Der Volumenstrom wird bei dieser druckabhängigen Anwendung nicht ge-
regelt. 

 
  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
Arbeitsbereich Klappenantrieb:  2...10 V  
 
 
 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 – Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

 

Konfiguration, Einstellung CR24-B1 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   di2:       Stand by  - Change over

21

21

 
 
 

Sollwert WH  Einstellbereich: 
 

15...36 °C  Bedienung 
CR24-A1 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B1 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B1

EHO St-By

Externer NTC-
Temperaturfühler

0.
..1

0V_
Schiebung

1 3
y

5
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y
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2
~

2
~

~
AC 24 V

1 2 7 86
ao1 U5 1 U5 2 4

di2

3 5
ai/di1 ai2

Hinweis:    Arbeitsbereich Klappenantrieb:  2...10V

ABL

ZUL
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IRC-AIR-0015.0

 

IRC-AIR-0015.0 
 
  

 Einkanal-Klappensteuerung 
    mit Change/Over Umschaltung   
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 Change/Over 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 Change-2YHU $nWULHE 2…10V 
 
 
 * Optional 

 
 
 
 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

Change-Over

 
 

Einkanal-Anlage im Change/Over-Betrieb heizen – kühlen. Die Change-
Over Umschaltung erfolgt über einen externen potentialfreien Kontakt, z.B. 
Vorlaufthermostat. Der Einzelraum-Temperaturregler wirkt bedarfsab-
hängig auf den Klappenantrieb, entsprechend dem gewählten Betrieb  als 
Heiz- oder Kühlsequenz.  

 
  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
Arbeitsbereich Antrieb:  2...10 V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

 

Konfiguration, Einstellung CR24-B1 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   di2:       Stand by  - Change over

21

21

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A1 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B1 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

C-O

1 2
~ Change-Over 2...10 V

CR24-B1
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Over
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Funktion Eingang di2:
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VAV-Systeme, druckunabhängig 

Applikation Beschreibung CR24  Ausführung 
   
IRC-VAV-0011.0 VAV - Einkanal-Anlage, 

Raumtemperatur geführt CR24-B1 
   

IRC-VAV-0011.1 VAV - Einkanal-Anlage, 
mit Boost-Funktion: Temperatur geführt CR24-B3 

   

IRC-VAV-0015.0 VAV - Einkanal-Anlage,  
Raumtemperatur geführt mit 0...10V Nachwärmerventil CR24-B3 

   

IRC-VAV-0015.1 VAV - Einkanal-Anlage,  
Raumtemperatur geführt mit 3-Pkt. Nachwärmerventil CR24-B2 

   

IRC-VAV-0111.0 VAV – Einkanal-Anlage, 
mit Kühldecke CR24-B3 

 



VAV-System, druckunabhängig  
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IRC-VAV-0011.0

 

IRC-VAV-0011.0 
   
  

 VAV – Einkanal-Anlage  
    Raumtemperatur geführt 

 

Anschluss, Belegung CR24-B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 Stand by * 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 VAV Systemausgang (0)2…10V 
 
 
 * Optional 

 
 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

 
 

Die angeschlossenen VAV-Regler werden vom Einzelraumregler 
bedarfsabhängig, entsprechend dem Raumkühlbedarf volumen-variabel im 
Bereich V’min...V’max, geführt.  

 
  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
Modeeinstellung VAV-Regler für diese Anwendung:  2...10 V  
 
 
 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 – Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

 

Konfiguration, Einstellung CR24-B1 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   di2:       Stand by  - Change over

21

21

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C  Bedienung 
CR24-A1 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B1 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B1

EHO St-By

Externer NTC-
Temperaturfühler
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Hinweis:    Modeeinstellung VAV-Regler:  2...10V

VAV 2

2) 1)

1)  Master-Slave
2)  parallel

oder

VAV 1
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IRC-VAV-0011.1

 

IRC-VAV-0011.1 
 
  

 VAV – Einkanal-Anlage 
   mit Boost-Funkt. ‚Temperatur geführt’  
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Boost  
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 VAV Systemausgang (0)2…10V 
 
 
 * Optional 

 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

Boost

 
 

Die angeschlossenen VAV-Regler werden vom Einzelraumregler 
bedarfsabhängig, entsprechend dem Raumkühlbedarf, volumen-variabel 
im Bereich V’min...V’max, geführt.  
 
Über den Boost-Eingang di3 lässt sich der Raum vorkonditionieren, z.B  
via Einachaltung über Schaltuhr, übergeordnete GLT. 
Funktion ‚Boost Temperaturgesteuert’  
- EIN: di3 aktiv  -> VAV-Ausgang ao1  10 V (V’max) 
- AUS: di3 inaktiv   oder -> Automatikbetrieb 
 Komfortsollwert erreicht -> Automatikbetrieb     
 

  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
- Modeeinstellung VAV-Regler für diese Anwendung: 2...10 V  
 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B3 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'maxHz:       Aus  - 80%
3   ao2:          heizen  - Kühlen/C-O
4   di3:            Boost  - Taupunkt/C-O
5   Boost:        Temp. - V'max
6   Regler:             PI  - P

21 3 54 6

21 3 54 6

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A3 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B3 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B3
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Hinweis:  Modeeinstellung VAV-Regler: 2...10V

ao2



VAV-System, druckunabhängig 
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IRC-VAV-0015.0

 

IRC-VAV-0015.0 
 
  

 VAV – Einkanal-Anlage: 
   mit 0...10V Nachwärmerventil  
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Boost * 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 VAV Systemausgang (0)2…10V 
- ao2 Heizausgang 0...10V 
 
 * Optional 

 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

+

M

Boost

 
 

Die angeschlossenen VAV-Regler werden vom Einzelraumregler be-
darfsabhängig, entsprechend dem Raumkühlbedarf, volumen-variabel im 
Bereich V’min...V’max geführt.  
Im Heizfall wird der Nachwärmer stetig - über ein 0...10V Signal -
angesteuert. Um die Wärmeübergabe zu gewährleisten wird der 
Volumenstrom im Heizbetrieb im Bereich V’min.... 80% V’max variiert 
(optional DIP-Switch#  2). 
 
Option: 
Über den Eingang di3 kann der Raum mit einem Boostbetrieb vor-
konditioniert werden: 
- Boost - Temperaturgesteuert: Schnellaufheizung, -kühlung 
- Boost - V’max: Raumspühlung, Unterstützung Entrauchbetrieb 
 

  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
- Modeeinstellung VAV-Regler für diese Anwendung: 2...10 V  
- Heizausgang ao2: 0...10 V 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  di3 –  Boost Schaltung, z.B. GLT, ext. Schaltuhr  

  ai1 –  externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B3 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'max Hz:       Aus  - 80%
3   ao2:          heizen  - Kühlen/C-O
4   di3:            Boost  - Taupunkt/C-O
5   Boost:        Temp. - V'max
6   Regler:             PI  - P

21 3 54 6

21 3 54 6

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 
 Bedienung 

CR24-A3 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B3 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 
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IRC-VAV-0015.1

 

IRC-VAV-0015.1 
 
  

 VAV- Einkanal-Anlage 
    mit 3-pkt. Nachwärmerventil  
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Lüften * 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 VAV Systemausgang (0)2…10V 
- ao3 Heizausgang 3-Punkt 
 
 * Optional 

 
 
 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

+

M

Lüften

 
 

Die angeschlossenen VAV-Regler werden vom Einzelraumtemperatur-
regler bedarfsabhängig, entsprechend dem Raumkühlbedarf, volumen-
variabel im Bereich V’min...V’max geführt.  
Im Heizfall wird der Nachwärmer stetig - über ein 3-Punkt Signal – ange-
steuert. Um die Wärmeübergabe zu gewährleisten wird der Volumenstrom 
im Heizbetrieb im Bereich V’min.... 80% V’max variiert (Optional DIP-
Switch# 2). 
 
Option: 
Via den Eingang di3 kann der Volumenstrom zwangsmässig auf V’max 
gesetzt werden, dies ermöglicht temporäre Raumspühlungen (Luftqualität, 
Unterstützung bei Entrauchung, etc.). Die Heizsequenz wird durch diesen 
Betrieb nicht beeinträchtigt. 
 

  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
- Modeeinstellung VAV-Regler für diese Anwendung: 2...10 V  
- Heizausgang ao3: 3-Punkt Antrieb, optimiert für Laufzeit 150 Sekunden 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  di3 –  Lüften, z.B. Luftqualitätsregler, ext. Schaltuhr  

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B2 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'max Hz:    Aus  - 80%

21

21

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C  Bedienung 
CR24-A2 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B2 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B2
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Hinweis:  Modeeinstellung VAV-Regler: 2...10V
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IRC-VAV-0111.0

 

IRC-VAV-0111.0 
 
  

  VAV – Einkanal-Anlage 
   mit Kühldecke  
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Taupunktwächter 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 VAV Systemausgang (0)2…10V 
- ao2 Kühlausgang 0...10V 
 
 * Optional 

 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

M

 
 

 
Bedarfsabhängige Einzelraumapplikation mit VAV und Kühldecke für die 
Abdeckung der Kühllast. Für die Lufterneuerung (Hygieneanteil) werden 
die angeschlossenen VAV-Regler vom Einzelraumregler, entsprechend 
dem Raumkühlbedarf, volumen-variabel im Bereich V’min...V’max, geführt. 
 
Option - Folgeaggregat: 
Die beiden Kühlaggregate können auch in Folge geschaltet werden. Z.B:  
Aggregat 1  – Kühldeckenventil: 0...5 V  (MFT-Antrieb) 
Aggregat 2  – VAV: 5...10 V (MFT-Regler, z.B NMV-D2M) 
 
 

  Funktionsdiagramm 
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Hinweis 
- Modeeinstellung VAV-Regler für Standard Anwendung: 2...10 V  
- Kühlausgang ao2: 0...10 V 
 

Für die Option Folgeaggregat-Schaltung müssen die Führungssignale der Antriebe 
entsprechend angepasst werden (PC-Tool oder MFT-Handy). 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 –  externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 –  externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B3 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'max Hz:      Aus  - 80%
3   ao2:          heizen  - Kühlen/C-O
4   di3:            Boost  - Taupunkt/C-O
5   Boost:        Temp. - V'max
6   Regler:             PI  - P

21 3 54 6

21

3

54 63

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A3 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B3 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

kühlen Taupunkt
unterschrittenFunktion Taupunktwächter:

CR24-B3

1 3
y

5
U5

1 3
y

5
U5

1 2 7 8611109

kühlen 0...10V a)

ao1 U5 1 U5 2
4 123 5

di2 di3ai/di1 ai2

EHO St-By Taupunkt-
wächter

0.
..1

0V

_
Externer

Temperaturfühler
Schiebung

~
AC 24 V

2
~

2
~

1 3

ao3

VAV 2

2) 1)

1)  Master-Slave

2)  parallel
oder

VAV 1

Hinweis:  Modeeinstellung VAV-Regler: 2...10V  a)

ao2

2
~ y

a)  für Folgeaggregat-Schaltungen sind die Führungssignale  ent -
     sprechend anzupassen
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Wasser-Anwendungen 

Applikation Beschreibung CR24  Ausführung 
   
IRC-WAT-0011.0 2-Rohr-System mit 3-Pkt. Nachwärmerventil, 

Raumtemperatur geführt CR24-B2 
   

IRC-WAT-0015.0 2-Rohr-System Wärmetauscher, 
mit Change/Over-Umschaltung CR24-B1 

 
 
 





Wasser-Anwendungen 
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IRC-WAT-0015.0

 

IRC-WAT-0015.0 
 
  

 2-Rohr-System Wärmertauscher 
    mit Change/Over-Umschaltung   
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 Change/Over 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao1 Change-2YHU $nWULHE 2…10V 
 
 
 * Optional 

 
 
 
 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

+ °C

M

-

Change-Over

 
 

2-Rohr System im Change/Over-Betrieb heizen – kühlen. Die Change-
Over Umschaltung erfolgt über einen externen, potentialfreien Kontakt, z.B. 
Vorlaufthermostat.  
Der Einzelraumregler wirkt bedarfsabhängig auf den Wärmetauscher, der 
entsprechend dem gewählten Betrieb als Nachwärmer oder –kühler 
arbeitet.  

 
  Funktionsdiagramm 

[V]

10

0

2

Y

WKüWHz

C-O

XP Hz

t R
[°C]

XP Kü

kühlenheizen

 
 

 
 
 
Hinweis 
Arbeitsbereich Antrieb:  2...10 V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

 

Konfiguration, Einstellung CR24-B1 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   di2:       Stand by  - Change over

21

21

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A1 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B1 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

C-O

1 2
~ Change-Over 2...10 V

CR24-B1

EHO Change-
Over

Externer NTC-
Temperaturfühler

0.
..1

0V_
Schiebung

~
AC 24 V

1 2 7 86
ao1 U5 1 U5 2 4

di2

3 5
ai/di1 ai2

3
y

5
U5
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Heiz-/Kühldecken-Systeme 

Applikation Beschreibung CR24  Ausführung 
   
IRC-CLC-0011.0 Kühldecke - 2-Rohr-System, 

Raumtemperatur geführt CR24-B3 
   

IRC-CLC-0015.0 Heiz-/Kühldecke - 2-Rohr-System, 
mit Change-over Umschaltung CR24-B3 

 
 



Heiz/Kühldecken-System 
   

V1.0 5.04 Trk 

 

IRC-CLC-0011.0

 

IRC-CLC-0011.0 
 
  

 Kühldecke – 2-Rohr-System 
      Raumtemperatur geführt 
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Taupunktwächter 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao2 Kühlausgang 0...10V 
 
 * Optional 

 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

M
externe

Schiebung

 
 

Diese Kühldeckenapplikation bestehend aus einen Einzelraumregler und 
einem 0...10 V Regelventil zur Abdeckung der Kühllast.  
Der Taupunktwächter unterbricht, über ein 2-Punkt-Signal, die Kühlung 
beim Unterschreiten der Taupunkttemperatur. 
 
 
 
 
 
 

  Funktionsdiagramm 

 
 

[V]

10

0

Y

WKüWHz

ao2

XP Kü

t R
[°C]

Taupunkt unterschritten

 
 
 
Hinweis 
- Kühlausgang ao2: 0...10 V 
 

 Optionen 

  di1 –  EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B3 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'max Hz:      Aus  - 80%
3   ao2:          heizen  - Kühlen/C-O
4   di3:            Boost  - Taupunkt/C-O
5   Boost:        Temp. - V'max
6   Regler:             PI  - P

21 3 54 6

21 3 54 6

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A3 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B3 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B3

5
U5

1 2 7 8611109

kühlen 0...10V

ao1 U5 1 U5 2
4 123 5

di2 di3ai/di1 ai2

EHO St-By Taupunkt-
wächter

0.
..1

0V

_
Externer

Temperaturfühler
Schiebung

~
AC 24 V

1 3

ao3 ao2

2
~ y

kühlen

Taupunkt
unterschritten

Funktion Taupunktwächter:
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IRC-WAT-0015.0

 

IRC-CLC-0015.0 
 
  

 Heiz-/Kühldecke 2-Rohr-System  
     mit Change-over-Umschaltung    
 

 

Anschluss, Belegung CR24-B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangs- & Ausgangsbelegung 
 
Eingänge 
- ai/di1 EHO / ext. Sensor * 
- di2 St-By Stand by * 
- di3 Taupunktwächter / Change-over 
- ai2 ext. Schiebung * 
 
Ausgänge 
- ao2 Kühl-/Heizausgang 0...10V 
 
 * Optional 

 
Hinweis 
Klemmenbezeichnungen entsprechen dem Belimo 
Stellgliederanschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
Für technische Daten und eine detaillierte Beschreibung der Funktion, 
siehe Produkte-Information CR24. 

 

  Beschreibung, Funktionsdiagramm 
 
 

M

Change-over

 
 

Heiz-/Kühldeckenapplikation als 2-Rohr-System mit Change/Over-Um-
schaltung heizen – kühlen. Die Change-Over Umschaltung erfolgt über 
einen externen, potentialfreien Kontakt, z.B. Vorlaufthermostat.  
Der Einzelraumregler wirkt bedarfsabhängig auf das Kühl- oder Heizdecke 
System.  
Der Taupunktwächter unterbricht die Kühlung beim Unterschreiten der 
Taupunkttemperatur, über ein 2-Pkt.Signal. 
 
 
 
 
 

  Funktionsdiagramm 

 
 

[V]

10

0

Y

WKüWHz

XP Kü

t R
[°C]

Taupunkt unterschritten

XP Hz

C-O kühlen
ao2

heizen
ao2

 
 
 
Hinweis 
- Heiz-/ Kühlausgang ao2: 0...10 V 
 

 Optionen 

  di1 – EHO Energiesperrung, z.B. Fensterkontakt, ext. Schaltuhr 

  di2 –  Stand by Schaltung, z.B. Bewegungsmelder 

  ai1 – externe Temperaturmessung im ABL-Kanal 

  ai2 – externe Sollwertschiebung, z.B. für So/Wi-Kompensation 

Konfiguration, Einstellung CR24-B3 
 
DIP-Switch Einstellung: 

 
1   P-Band:   normal  - breit
2   V'max Hz:      Aus  - 80%
3   ao2:          heizen  - Kühlen/C-O
4   di3:            Boost  - Taupunkt/C-O
5   Boost:        Temp. - V'max
6   Regler:             PI  - P

21 3 54 6

21 3 54 6

 
 
 

Sollwert WH Einstellbereich: 
 

15...36 °C 

 Bedienung 
CR24-A3 ohne Bedienung Mode-Funktion: AUTO 
CR24-B3 mit Bedienung  Mode-Funktion: AUTO-ECO-MAX 

 

CR24-B3

5
U5

1 2 7 8611109

kühlen-heizen 0...10V

ao1 U5 1 U5 2
4 123 5

di2 di3ai/di1 ai2

EHO St-By Taupunkt-
wächter

0.
..1

0V

_
Externer

Temperaturfühler
Schiebung

~
AC 24 V

1 3

ao3 ao2

2
~ y

kühlen

Taupunkt
unterschritten

Funktion Eingang di3:

C-O

oder  heizen
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